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Introduzione

Questo manuale utente tratta lo strumento di misurazione DPI 705E / DPI 705E-IS e le relative sonde
remote PM 700E / PM 700E-IS per la misurazione della pressione e RTD-INTERFACE / RTD-INTERFACE-IS
per la misurazione della temperatura.

Se non diversamente specificato in una sezione del manuale, tuttii riferimenti a DPI 705E riguardano
sia DPI 705E (senza sicurezza intrinseca) che DPI 705E-IS (a sicurezza intrinseca). Questo vale anche
per PM 700E, PM 700E-IS e RTD-INTERFACE, RTD-INTERFACE-IS.
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DPI 705E DPI 705E-IS

PM 700E (Differenziale
PM 700E (Assoluto, Relativo) ( )

Indicatore di pressione digitale serie DPI 705E

L'indicatore di pressione Druck DPI 705E si awvale di un trasduttore al silicio che genera letture di pressione
in svariate unita di misura della pressione. Queste istruzioni comprendono il funzionamento degliindicatori
di pressione DPI 705E, le indicazioni di sicurezza e i requisiti per gli strumenti a sicurezza intrinseca.

PM 700E fornisce la funzionalita di un sensore di pressione remoto per DPI 705E, consentendo una
connessione pill agevole quando la connessione diretta dello strumento portatile risulta
impraticabile. Il PM 700E & un dispositivo “plug and play” che memorizza i propri dati di calibrazione,
pertanto pud essere utilizzato per tenere a disposizione sensori con diverse gamme di rilevamento
della pressione, immediatamente utilizzabili con un singolo strumento DPI 705E.

L'RTD-INTERFACE é un’interfaccia remota utilizzabile con DPI 705E o DPI 620G che consente il
collegamento di una sonda RTD PT 100 allo strumento, per la misurazione della temperatura.

Per tutte le specifiche relative all'accuratezza, ecc., fare riferimento alla relativa scheda tecnica del
prodotto, disponibile per il download sulla pagina Druck.com/essential.
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Versioni commerciali e a sicurezza intrinseca dei prodotti

I DPI 705E ¢ disponibile nelle versioni senza sicurezza intrinseca (in colore blu) o a sicurezza
intrinseca (in colore giallo); la colorazione della custodia e I'etichettatura indicano la versione.

Il sensore di pressione remoto PM 700E e I'interfaccia RTD remota RTD-INTERFACE sono disponibili
in versioni senza sicurezza intrinseca e a sicurezza intrinseca. Il corpo metallico esterno del prodotto
& contrassegnato con il relativo codice articolo e con le relative autorizzazioni.

Sicurezza

Per tutte le informazioni sulla sicurezza delle versioni commerciali e a sicurezza intrinseca, fare
riferimento al Manuale di avvio rapido e al Manuale per la sicurezza forniti con 'unita e inoltre
disponibili per il download alla pagina Druck.com/essential.

Connettori e adattatori di pressione

DPI 705E e PM 700E sono equipaggiati con connettori di pressione femmina G1/8 per la porta di
pressione principale P1 per gamme di rilevamento da 25 mbar a 200 bar (da 0,36 psi a 2.900 psi). Per
pressioni da 350 bar a 1.400 bar (da 5.000 psi a 20.000 psi), si utilizzano connettori di pressione
maschio ad autoclave. La porta di pressione principale P1 ¢ illustrata nella parte sinistra della figura
seguente.

Su unita/sensori differenziali dotati di porta di riferimento, &€ montato un adattatore Legris che
fornisce un raccordo per tubi da 4 mm. L'adattatore & illustrato (e indicato come porta Ref) nella
parte destra della figura seguente.

Sono disponibili vari adattatori (come accessori ordinabili o configurabili al momento dell’'ordine)
utilizzabili per convertire la connessione G1/8 ad altri standard. Consultare la scheda tecnica per
tutti i dettagli.

Codice parte Descrizione

IO-ADAPT-G1/4 Adattatore femmina G1/4

|O-ADAPT-1/4NPT Adattatore 1/4 NPT

[O-ADAPT-1/8NPT Adattatore 1/8 NPT

I0-ADAPT-QF Adattatore per tubo Quick-fit
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Vedere lo schema seguente per le precauzioni sul montaggio dell'adattatore e del connettore:

S
W/ W=

i $C

Wl -

Porta G1/8 DPI 705E o PM 700E

Guarnizione di tenuta 110N3018

ISO 228/1 G1/8

Attacco di pressione con filettatura NPT I0-ADAPT-1/4NPT o I0-ADAPT-1/8NPT
Adattatore da NPT femmina a G1/8 maschio, codice articolo I0-ADAPT-1/4NPT

b EWNRE

Batterie
Per i tipi di batterie compatibili, consultare il Manuale di avvio rapido e il Manuale per la sicurezza
forniti con I'unita e disponibili per il download all'indirizzo Druck.com/essential

Lo strumento richiede 4 batterie AA/LR6, montate nel modo illustrato nella figura seguente.
Utilizzare un piccolo cacciavite Pozidriv per allentare le viti nel coperchio del comparto batterie e
inserirle secondo I'orientamento delle batterie indicato sul retro dello strumento, come illustrato
nella figura seguente:

__

‘
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Sensori esterni

Il DPI 705E supporta due tipi di sensori esterni, entrambi collegabili tramite un cavo al lato destro
dell'unita.

Connettore per sensore
esterno

Il sensore deve essere collegato tramite il cavo di collegamento in dotazione (se collegato
direttamente, il sensore non siinnesta in modo corretto). | connettori vanno innestati (con i rispettivi
riferimenti allineati), quindi siruota il corpo esternoin senso orario per bloccare in sede il connettore.
E possibile utilizzare pil cavi in serie (ovvero, come prolunghe). Se sono necessari collegamenti
cablati molto lunghi, & consentito I'utilizzo di un massimo di 10 cavi in serie.

Un sensore esterno, quando collegato, viene rilevato in modo automatico e ha la precedenza sui
sensori interni. Il display visualizza il testo “EXT SENSOR” (sensore esterno) per indicare che la
lettura proviene dal sensore. Per visualizzare una lettura dal sensore di pressione interno, €
necessario scollegare il sensore esterno.

Il sensore esterno puo essere:

. Un sensore di pressione PM 700E che con gamma di rilevamento da 25 mbar a 1.400 bar (da
0,36 psi a 20.000 psi) come valore di fondo scala.

. Un adattatore per sensore di temperatura RTD-INTERFACE che supporti una sonda PT100
a 4fili.

Se ¢ collegato un sensore di pressione PM 700E, viene visualizzato il valore di fondo scala della
pressione (solo al memento del primo collegamento), seguito dalla data di scadenza della
calibrazione, espressa in giorni. Viene quindi avviata la normale visualizzazione della misurazione
della pressione.

Se e collegato un sensore di temperatura RTD-INTERFACE, viene visualizzato il valore di fondo scala
della temperatura/resistenza (solo al memento del primo collegamento), seguito dalla data di
scadenza della calibrazione, espressa in giorni. Viene quindi avviata la normale visualizzazione della
misurazione della resistenza o della temperatura.

Cablaggio RTD

Il connettore M12 DPI 705E deve essere collegato a una sonda RTD esterna, come illustrato nella
figura seguente.

L'RTD-INTERFACE é opzionalmente fornita con un connettore M12 ricablabile sul campo, per
consentire ai clienti di collegare i propri dispositivi RTD con cablaggio personalizzato. Il numero di
parte dell'accessorio & |I0-RTD-M12CON. La numerazione dei pin € stampata sul retro del corpo del
connettore ed é riprodotta nella figura seguente per maggiore chiarezza.

— O
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Piedinatura del connettore M12 per la clientela

[0@

PthO%

Parte frontale Parte posteriore del connettore
del connettore (lato cablaggio)

Controlli e funzioni

Funzione Controllo Descrizione

Alimentazione Consente di accendere e spegnere lo strumento.

g]la

Filtro Utilizzabile per ottenere una lettura stabile della pressione
su una sorgente di pressione soggetta a disturbi.
Prevede una funzione secondaria come tasto Indietro.
Perdita LEAK~ Utilizzabile per misurare le perdite di pressione in un
A intervallo di tempo configurabile
Prevede una funzione secondaria come tasto OK.
Tara TARE Consente di impostare un valore zero temporaneo per
misurazioni relative, utilizzando la funzione Tara.
Prevede una funzione secondaria come tasto Incremento.
Unita - Consente di cambiare I'unita di misura dello strumento.
UNITS . . .
- Prevede una funzione secondaria come tasto Avanti.
Retroilluminazione o7 Consente di attivare/disattivare la retroilluminazione.
I|\
Allarme [UNITS] [ TARE ] Consente di impostare un allarme alto e basso in
funzione di una soglia alta/bassa configurabile.
(Premere simultaneamente)
Azzeramento [ ~C ] [ TARE ] Consente diimpostare il punto zero per il misuratore o il
~ sensore differenziale prima di eseguire la misurazione.
(Premere simultaneamente)
Impostazioni [ —~ ] [ TARE ] [UNITS] Consente di eseguire operazioni Avanzate, quali
™~ calibrazione del sensore, configurazione dell'intervallo di

calibrazione, delle unita, del PIN utente, visualizzazione
del comportamento del blocco e ripristino alle
impostazioni predefinite. Consente inoltre di verificare i
valori di fondo scala, la data/ora di sistema, la versione
del software e altre impostazioni Generali.

(Premere simultaneamente)

‘
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Settori del display
La figura seguente illustra i settori del display del DPI 705E:

o @& W 606

s
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TARE DAYS
mbarhkMPa psi Ib/ft2 kgf/cmzmmHg(o)cmlnH 0((31()))'7 Q

R

® » O

1. Indicatore prova di perdita 2. Indicatore di livello della batteria

3. Indicatore di attivazione del filtro 4. Indicatore di funzionamento del sensore esterno
5. Indicazione di scadenza calibrazione 6. Indicatore di stato remoto

7. Indicatore di funzionamento del sensore interno 8.  Indicatore di blocco

9. Indicatore di stato dell'allarme 10. Indicatore di gradi temperatura

11. Indicatore di resistenza (ohm) 12. Indicatore di unita personalizzate

13. Indicatore di unita di pressione 14. Indicatore ditara

15. Indicatore di tipo sensore (assoluto/relativo) 16. Indicatore di simbolo minimo

17. Indicatore di valore negativo 18. Indicatore di simbolo massimo

— O
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1. Funzionalita di base

1.1 Accensione/spegnimento

INFORMAZIONI sein precedenza non é stata impostata una data, viene

visualizzato il simbolo “/At £” (Data), che richiede I'immissione di una data di
sistema. Fare riferimento alla Sezione 3.2.6. per impostare una data di sistema.
Dopo aver impostato la data, proseguire dal passaggio 3.

INFORMAZIONI Il sensore esterno ha la precedenza sul sensore interno. Cio
significa che se e collegato un sensore esterno, lo strumento per impostazione
predefinita effettua la misurazione dal sensore esterno.

Per accendere I'unita, premere brevemente il pulsante di accensione. Tutti i settori del display LCD
siilluminano, come illustrato nella figura seguente.

CAL DUE REMOTE
= Sl \
\ ][] “N\— EXTSENSORINT =

sgooono
M AININININN

g TARE DAYS it
mbarhkMPa psi Ib/ft2kgf/cm*mmHg, cmmH,0%) ‘ Q

Dopo l'accensione, si verifica la seguente sequenza di eventi:
1.  Siattiva la retroilluminazione (a meno che non sia disabilitata).
2. Viene visualizzato il livello della batteria.
3. Viene brevemente visualizzato il fondo scala positivo del sensore.

CCoaJninnn
A Ny Ay A NN

g
mbar

4.  Viene quindi brevemente visualizzato il numero di giorni rimanenti fino alla prossima data
di scadenza della calibrazione.

CAL DUE
@

JL L
103

.
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5.  Viene quindi visualizzata la schermata di lettura del sensore. Questa rappresenta lo stato
predefinito o la schermata principale dello strumento. In questo manuale, sifara riferimento
all'esempio mostrato nella figura seguente per fare riferimento alla schermata di lettura del

sensore.
@ SENSORINT

1.2 Misurazione della pressione

I DPI 705E puo essere utilizzato per misurare la pressione da una sorgente di pressione esterna; lo
strumento non genera una pressione.

Per misurare la pressione:

1.  Collegare una sorgente di pressione esterna da misurare tramite la porta di pressione P1
nella parte superiore dello strumento.

2. Lo strumento visualizza la pressione misurata dal sensore interno, come illustrato nella

figura seguente.
@ SENSORINT

N e B |
(31 (.0

3. Permisurare la pressione mediante un sensore esterno, collegare un sensore esterno
tramite la porta sul lato destro dello strumento.

g
mbar

4. Lo strumento misura quindi la pressione dal sensore esterno, come illustrato nella figura

seguente.
@ EXT SENSOR

g

mbar

“_n

Nota: Il tipo di sensore (assoluto o relativo) viene visualizzato sul display come “abs” o
| sensori differenziali sono indicati come relativi.
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1.3 Misurazione della temperatura

Il DPI 705E puo essere utilizzato per misurare la temperatura mediante 'RTD-INTERFACE.
Per misurare la temperatura:
1.  Collegare I'RTD - INTERFACE tramite la porta sulla destra dello strumento e collegare un

RTD-PROBE o un PT100 al’'RTD-INTERFACE.

2.  Perimpostazione predefinita, lo strumento misura la temperatura in gradi Celsius, come

illustrato nella figura seguente.

T

JI11

C

L

EXT SENSOR

)
L

-

L

-

o

-
L

3. Per cambiare I'unita di temperatura, premere il tasto (units). La lettura della temperatura

viene quindi visualizzata in gradi Fahrenheit.

T

4.  Per cambiare 'unita di misura, premere di nuovo il tasto [uniTs|. La lettura viene quindi

visualizzata in Ohm.

1.4 AZZERAMENTO

ATTENZIONE L’azzeramento & una funzione che provoca una regolazione non

reversibile della lettura zero e che consente di rettificare efficacemente la
calibrazione del sensore. L'azzeramento non deve essere confuso con la tara -

leggere entrambe le sezioni in caso di dubbi.

Prima di misurare la pressione con uno strumento Relativo o Differenziale &€ opportuno eseguire un
azzeramento. La funzione di azzeramento non e disponibile sui sensori di pressione assoluti (poiché
sarebbe necessario applicare il vuoto assoluto a tali strumenti per renderne valida la lettura) né

sull’RTD-Interface.

- @
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Per eseguire I'azzeramento
1.  aprire tuttiifori di pressione alla pressione atmosferica.

2. Premereinsieme i tasti e [ Tare .

3. Il display visualizza brevemente “Z£r " (Azzeramento) per indicare che la funzione di
azzeramento ha avuto esito positivo.

JL _ I
Lol u

mbar

1.5 TARA

La funzione di tara consente di impostare un offset temporaneo per effettuare I'azzeramento della
lettura in corrispondenza del punto in cui viene premuto il tasto [ Tare ). Tale offset viene mantenuto
fino a quando non si preme di nuovo il tasto | TARe | o fino a quando 'unita non viene spenta.

Per attivare o disattivare la funzionalita di tara, premere il tasto | 7aRe |. Se |a tara € attiva, sul display
viene visualizzata l'indicazione “TARE", come mostrato nella figura seguente.

It
L

g TARE
mbar

1.6 FILTRO

La funzionalita di filtro consente una lettura filtrata della pressione, che visualizza una media mobile delle
ultime 10 misurazioni. La funzione fornisce una lettura piu stabile di una misurazione soggetta a disturbi.

Per attivare/disattivare la funzionalita di filtro:
1.  Premereil tasto X ].
2. Viene visualizzato lo stato corrente della funzione di filtro.

3. L'indicazione “=" (Filtro) sul display indica che la funzionalita di filtro & attiva. Il dispositivo
inizia a visualizzare letture filtrate sul display.

i, ==

-
L

g
mbar

4.  Premeredinuovoiltasto per disattivare la funzionalita difiltro. Il simbolo del filtro non
viene piu visualizzato.
aa ‘

D
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1.7 UNITA

Per modificare le unita di pressione del display:

1.

Accertarsi che sia visualizzata la schermata di lettura del sensore (schermata iniziale). In
caso contrario, premere il tasto per tornare alla schermata di lettura della pressione.
Premere il tasto per passare all'unita successiva, fino alla visualizzazione dell'unita di
misura desiderata sul display.

Nota: Alcune unita di pressione non sono appropriate per determinati intervalli di
pressione (ad esempio, I'unita mbar per un sensore da 1.400 bar, 'unita bar per un sensore
da 25 mbar, ecc.).

Le unita elencate nella tabella seguente sono supportate dal DPI 705E.

Unita del sensore di pressione:

mbar Ib/ft? cmH,0 (4 °C)
bar kgf/cm? mH0 (4 °C)
Pa kgf/m? inH.0 (4 °C)
hPa mmHg (0 °C) inH,0 (20 °C)
kPa mHg (0 °C) ftH,O (4 °C)
MPa inHg (0 °C) ftH,0 (20 °C)
psi mmH:0 ¥ Unita

personalizzata
°F Q (Resistenza) °C

La funzionalita Unita personalizzata consente I'impostazione di un fattore di scala personalizzato
per qualsiasi unita corrente, applicato automaticamente a tutte le unita. Per ulteriori dettagli,
consultare la Sezione 3.2.8.

Un’unita personalizzata viene indicata dal simbolo della freccia rivolta verso il basso nell'angolo
inferiore destro del display.

1.8 Retroilluminazione

La retroilluminazione funziona secondo 3 modalita:

Modalita predefinita

La retroilluminazione si attiva per alcuni secondi alla pressione di qualsiasi tasto (inclusa
una breve pressione del tasto di retroilluminazione).

Modalita di attivazione permanente

1.

— O
e
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Tenere premuto il tasto di retroilluminazione sullo strumento fino all’attivazione della
retroilluminazione.

Se 'audio & abilitato, I'unita emette un doppio segnale acustico.
La retroilluminazione rimane attivata (indipendentemente dalla pressione dei tasti).

Perripristinare la retroilluminazione in modalita predefinita, premere brevemente il tasto di
retroilluminazione.
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Modalita di disattivazione permanente

1.  Tenere premuto il tasto di retroilluminazione sullo strumento fino alla disattivazione della
retroilluminazione.

Se l'audio & abilitato, I'unita emette un doppio segnale acustico.
La retroilluminazione rimane disattivata (indipendentemente dalla pressione dei tasti).

Per ripristinare la retroilluminazione in modalita predefinita, premere brevemente il tasto di
retroilluminazione.

2. Funzionalita avanzate

2.1 Lettura massima

La lettura massima é la lettura piu alta effettuata dallo strumento dal momento dell’'accensione. |l
valore e ripristinato ogni volta che il dispositivo viene spento.

Per visualizzare/ripristinare la lettura della pressione massima:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore, come illustrato

nell'esempio seguente. I SENSOR INT
c 133
(3 1.1

-

g
mbar
2. Premere il tasto (Leak ).
3.l display visualizza la lettura massima registrata.
Nota:
. Il simbolo della freccia rivolta verso l'alto sul display indica che la lettura corrente
rappresenta la lettura della pressione massima, ad esempio 11 mbar.
. Se al disotto dellafrecciarivolta versoI'alto & presente il simbolo di un trattino (non

visualizzato in questo esempio), la lettura € negativa.

@ SENSORINT

= /I |
(I

mbar

4.  Perripristinare la lettura della pressione massima, tenere premuto il tasto finoa
qguando I'unita non emette un segnale acustico (se I'audio € abilitato).

5.  Laletturaviene ripristinata; I'unita riprende immediatamente la misurazione, ma mostra
ancora solo la lettura massima sul display: in pratica, si tratta della modalita Peak Hold
(Mantenimento della lettura di picco).

6.  Premereil tasto per uscire dalla modalita di visualizzazione della lettura massima.

— O
e
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2.2 Lettura minima

La lettura minima & la lettura pit bassa effettuata dallo strumento dal momento dell'accensione. Il
valore é ripristinato ogni volta che il dispositivo viene spento.

Per visualizzare/ripristinare la lettura della pressione minima:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore, come illustrato

nellesempio seguente. me SENSOR INT
IcC333
(J I1C. 1

g

mbar

Premere il tasto [LeAk3).

[l display mostra la lettura della pressione massima, accompagnata dal simbolo della freccia
rivolta verso ['alto.

4.  Premere dinuovo il tasto per visualizzare la lettura della Pressione minima.
Nota:

. Il simbolo della frecciarivolta verso il basso sul display indica che la lettura corrente
rappresenta la lettura della pressione minima.

. Il simbolo del trattino al di sopra della freccia rivolta verso il basso indica che la
lettura & negativa. Il display nell’esempio successivo indica -16 mbar.

@ SENSORINT

— I

v (]

mbar

5. Perripristinare la lettura della pressione minima, tenere premuto il tasto finoa
quando l'unita non emette un segnale acustico (se 'audio ¢ abilitato).

6. La lettura viene ripristinata; I'unita riprende immediatamente la misurazione, ma mostra
ancora solo la lettura minima sul display: in pratica, si tratta della modalita Peak Hold
negativa (Mantenimento della lettura di picco negativa).

7. Premere il tasto per uscire dalla modalita di visualizzazione della lettura minima.

‘
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2.3 Prova di perdita

La funzione viene utilizzata per determinare se nel sistema collegato e presente una perdita, tramite
la registrazione della variazione di pressione in un periodo di tempo. La prova di perdita puod essere
utilizzata anche con I'RTD-INTERFACE per registrare le variazioni di temperatura nel tempo.

Per eseguire una prova di perdita, attenersi alla seguente procedura:
1.  Accertarsicheil display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

[ i
13 1C.3

Premere 3 volte il tasto [LeAk3).

Nell’angolo superiore sinistro del display compare il simbolo di un orologio. L'unita visualizza
il tempo della prova di perdita; il valore predefinito € pari a 60 secondi.

4. Per modificare il valore del timer, premere il tasto  Tage J: il display visualizza a rotazione i
valori 60, 120, 300 secondi.

': '-’ 3 / :’ ‘-’ TARE ’ "' '
0o e (CL e a0

i\‘

5.  Premereil tasto per awviare la prova di perdita con il periodo di tempo selezionato. ||
display del timer esegue il conto alla rovescia e il puntatore nel simbolo dell'orologio ruota
per la durata di tempo specificata.

<!> @ SENSOR INT

) ™~
Sy,
-

- @
Nl
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6. Alloscadere deltempo, il display visualizza il tasso di variazione (perdita) al minuto, in unita
di pressione o in unita di temperatura/resistenza per 'RTD-INTERFACE. Il simbolo
dell’'orologio rimane fisso e nella parte inferiore del display viene visualizzata 'unita di
misura attualmente configurata.

Y (1T
\.j D SENSORINT

1
| L

mbar

7. Peruscire dalla schermata Prova di perdita, premere il tasto [ 2 .

2.4 Allarme

La funzione di allarme consente di impostare un allarme in base a determinate condizioni. Ad
esempio, in base a un valore di pressione superiore o inferiore ai limiti impostati dall'utente.

La presenza stabile dell'icona a forma di campana nell'angolo superiore destro del display indica che
la funzione di allarme ¢ abilitata e che i valori di soglia alto e basso per I'attivazione dell’allarme sono
gia impostati.

In caso di attivazione dell'allarme, I'icona a forma di campana, la lettura e la retroilluminazione
lampeggiano. Perimpostazione predefinita, I'allarme emette un segnale acustico per 60 secondi, ma
il display lampeggia fino all’'eliminazione della condizione di allarme.

Per attivare o disattivare la funzione di allarme:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

(C1
RO Y R

g

mbar

Premere contemporaneamente i tasti| TARE | e [UNITS .
Viene visualizzato lo stato corrente dell'allarme, come illustrato nella figura seguente.

s N s B

@ SENSOR INT ({A\\ ([} SENSOR INT (fA\\
= A

/
Lrr Lin

L J L J

4.  Per modificare lo stato dell'allarme, premere il tasto [ Tare ), come illustrato nella figura
precedente.

5. Premere il tasto per salvare le modifiche e tornare alla schermata di lettura del
sensore.

‘
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6.  Unavolta attivato 'allarme, sono disponibili due tipi di allarme:
a.  Allarmealto: L'allarme si attiva quando la misurazione supera il valore di soglia alto.

b.  Allarme basso: L'allarme si attivato quando la misurazione scende al di sotto del
valore di soglia basso.

Nota:
. Se lo stato dell'allarme & impostato su OFF, lo strumento non attiva I'allarme.
. Per impostare i valori alto/basso delle soglie di allarme, vedere la Sezione 2.4.1 e la

Sezione 2.4.2.

. Gli allarmi alto e basso sono indipendenti 'uno dall’altro. E possibile abilitare un
solo allarme o entrambi.

2.4.1 Impostazione allarme alto

L'allarme alto puo essere impostato per fornire una condizione di allarme quando la pressione o la
temperatura supera il valore di soglia alto impostato.

Nota: Il limite scelto deve essere compreso nella gamma di rilevamento del sensore. Ad esempio, se
la gamma di rilevamento di un sensore copre solo i valori positivi, non € possibile impostare un limite
negativo.

Per impostare un allarme alto:

1.  Accertarsicheil display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

@ SENSORINT

1
I N |

2.  Premere contemporaneamente i tasti| TARE | e [UNITS|.

3. Vienevisualizzato lo stato corrente dell'allarme, come illustrato nella figura seguente.
Accertarsi che I'allarme sia impostato su ON.

B o A
rn _
L

- @
Nl
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4.  Premereil tasto per passare alla schermata di allarme alto. Viene visualizzato il valore
della lettura per 'allarme alto.

@ SENSORINT ((A“
-, W W, (W,
Al
-
LU
g
mbar
Nota:
. Il simbolo della freccia rivolta verso l'alto indica che si tratta del valore massimo.
. Se non viene impostato alcun valore, la schermata illustrata nella figura seguente

indica che & necessario impostare un valore.

d \
@ SENSORINT A
A

4 - - - -
g
mbar

5. Per modificare tale valore, premere il tasto (Leak JJ; la “cifra corrente” lampeggia brevemente.
6.  Utilizzare il tasto per incrementare il valore della cifra corrente.
7. Utilizzare il tasto per passare alla cifra successiva.
8.  Quando tutte le cifre sono state impostate, premere il tasto per salvare il valore.
Nota:
. Per impostare un valore negativo, premere il tasto finché i simboli freccia su
e frecciagit non lampeggiano, quindi premere il tasto per attivare/disattivare
il simbolo del valore negativo.
. L'impostazione di un valore al di fuori della gamma di rilevamento del sensore

genera un errore sullo schermo, come illustrato nella figura seguente. In tal caso,
premere il tasto [LEak 3| e immettere di nuovo il valore.

(I sensormr M
L. _nJd
L1 1.4

bar

9.  Premere il tasto per passare alla schermata principale.

.
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2.4.2 Impostazione allarme basso

L’allarme basso consente diimpostare un allarme nel caso in cui la lettura della pressione scenda al
di sotto della soglia bassa dell'allarme.

Per impostare un allarme basso:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

@ SENSORINT

IC 177
R N e

Premere contemporaneamente i tasti e (uniTs].

3. Lo stato corrente dell’allarme viene visualizzato come “fna" (ON) 0 “0F F” (OFF). Accertarsi che
I'allarme sia impostato su ON.

4.  Premere due volte il tasto [uniTs| per passare alla schermata dell’allarme basso. Viene
visualizzato il valore di pressione impostato per I'allarme basso.

Nota:
. Il simbolo della freccia rivolta verso il basso indica che si tratta del valore basso.
. Il simbolo del trattino sopra la freccia indica che il valore & negativo.

D'.' SENSORINT ({‘“

5. Per modificare tale valore, premere il tasto [Leak 2. La “cifra corrente” lampeggia brevemente.
6.  Utilizzare il tasto per incrementare il valore della cifra corrente.
7. Utilizzare il tasto per passare alla cifra successiva.
8.  Quando tutte le cifre sono state impostate, premere il tasto per salvare il valore.
Nota:
. Per impostare un valore negativo, premere il tasto finché i simboli freccia su

e freccia gitinon lampeggiano, quindi premere il tasto per attivare/disattivare
il simbolo del valore negativo.

- @
Nl
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. L'impostazione di una soglia non valida determina un messaggio di errore. Ad
esempio, Errore.03, indicante che il valore & fuori dai limiti. In tal caso, premere il

tasto [LEak 2| e immettere di nuovo il valore.

g
bar

-

S
SENSOR INT

rr.

77
T

Premere il tasto per passare alla schermata principale.
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3. Impostazioni

Il seguente diagramma di flusso illustra la sequenza dei menu per le funzioni avanzate dello
strumento.

| 2 |+ [ 7ARE |+ [UNITS]

Modalita funzionalita avanzata

Impostazioni generali [UMTS] [LEAK:]
Visualizzazione fondo scala Impostazioni avanzate
[UNITS] [LEAK:] O Immettere PIN per sbloccare
Scadenza calibrazione Regolazione calibrazione sensore
(uniTs) (uniTs ]
Audio ON/OFF Impostazione data calibrazione
(uniTs) (uniTs ]
Arresto automatico ON/OFF Impostazione intervallo calibrazione
(uniTs) (uniTs ]
Tipo batteria Modifica PIN utente
(uniTs) (uniTs ]
Impostazione della data Blocco/sblocco unita
(uniTs) (uniTs ]
Impostazione dell’ora Blocco accesso utente
(uniTs) (uniTs ]
{C-or:fi-gar;z_io-n; L-m-it; p:e_rs-or:a-liz_z;t;*} Ripristino delle impostazioni predefinite
(uniTs) (uniTs ]

Versione software

*Non disponibile con RTD-INTERFACE

In DPI 705E sono disponibili due categorie diimpostazioni, le Impostazioni generali e le Impostazioni
avanzate.

Per accedere a tali impostazioni:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

2. Premere contemporaneamente i tasti[ X J, ( TaRe ] e [unITs].

- @
Nl
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3. Il displayvisualizzail testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che é selezionata la funzione

Impostazioni. — .
ot
oL

4.  Sono disponibili due tipologie di operazioni:

a. Configurazione delle Impostazioni avanzate

Sono presenti 7 impostazioni avanzate, accessibili mediante la pressione del tasto
nella schermata “Adu” (Funzioni avanzate). Per accedere a queste
impostazioni, I'unita richiede preliminarmente I'immissione di un PIN.

b.  Configurazione delle Impostazioni generali

Sono presenti 9 impostazioni generali, accessibili mediante la pressione del tasto
nella schermata “Adu” (Funzioni avanzate).

Le sezioni successive illustrano le due categorie di impostazioni.

3.1 Impostazioni avanzate

Queste funzioni sono accessibili tramite le Impostazioni avanzate, che richiedono I'immissione di un
PIN di sblocco a 4 cifre.

Impostazione Descrizione

Regolazione calibrazione  Consente di eseguire la calibrazione del sensore
sensore

Impostazione data Consente di modificare la data della calibrazione
calibrazione

Impostazione intervallo di Consente di modificare l'intervallo di calibrazione

calibrazione previsto (valore predefinito: 365 giorni)

Modifica PIN utente Consente di modificare il PIN utente o il codice di
blocco

Blocco delle unita Consente di disabilitare o abilitare le unita di misura
(per impostazione predefinita, tutte le unita sono
abilitate)

Blocco display Consente di bloccare I'interfaccia utente per limitare

I'accesso a determinate funzionalita

Ripristino delle Consente diripristinare le impostazioni di fabbrica
impostazioni predefinite  dello strumento

INFORMAZIONI 11 PIN predefinito & 4321. Per motivi di sicurezza, si consiglia
vivamente di modificare il PIN predefinito. Le istruzioni per modificare il PIN
utente sono riportate nella Sezione 3.1.5.

’
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3.1.1 Regolazione calibrazione sensore

La funzione regola la calibrazione del sensore interno o esterno. Si applica la stessa procedura per il
sensore interno e per quello esterno. Il display visualizza il testo “SENSOR INT” (sensore interno)
durante la calibrazione del sensore interno e il testo “EXT SENSOR” (sensore esterno) durante la
calibrazione del sensore esterno.

Nota: Tutti i sensori consentono di eseguire solo una calibrazione a due punti.

Si consiglia diimpostare il punto di calibrazione “C 7. " (Punto di calibrazione 1) su un valore prossimo
a zero e il punto di calibrazione “Cf2” (Punto di callbra2|one 2) su un valore prossimo al valore di
fondo scala del sensore.

Per calibrare il sensore:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

(C1
RO Y R

g

mbar

Premere contemporaneamente i tasti 2 J, { 7are ] e [uniTs].

3. Il displayvisualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che ¢ selezionata I'opzione

Impostazioni avanzate. — _—
ot
10

Premere il tasto per accedere alle Impostazioni avanzate.
5. L'unitarichiede I'immissione di un PIN a 4 cifre.
3.1.1.1 Perimmettere il PIN utente
a.  Premereil tasto per incrementare il valore della cifra corrente da O a 9.
b.  Premereil tasto per passare alla cifra successiva.

c.  Dopo aver impostato la quarta cifra, premere il tasto per inviare il valore del
PIN.

- - - - ... = T
{ [ N |

- @
Nl
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d.  Seil PIN é corretto, sul display viene visualizzato il testo “AdJ” (Eseguire la
regolazione), come illustrato nella figura seguente.

o
oo

e. Se il PIN non e corretto o se si preme il tasto [Leak 2| senza aver immesso tutte le 4
cifre, sul display viene visualizzato il testo “£- .0 " (Errore 01), come illustrato nella

figura seguente. Premere il tasto per tornare alla schermata precedente e
ripetere 'immissione del PIN corretto.

(e
N

3.1.2 Calibrazione del sensore

La funzione regola la calibrazione del sensore interno o esterno. Si applica la stessa procedura per il
sensore interno e per quello esterno. Il display visualizza il testo “SENSOR INT” (sensore interno)
durante la calibrazione del sensore interno e il testo “EXT SENSOR” (sensore esterno) durante la
calibrazione del sensore esterno.

1.  Dalla schermata “Adu” (Eseguire la regolazione), premere il tasto per passare alla
schermata di calibrazione del sensore.

2.l display visualizza il testo “APPLY”" (Applicare).

REMOTE
@ SENSORINT

i1 0L
I L

3. Applicare una pressione nota (o una resistenza, per I'RTD) da una sorgente calibrata e
attendere la stabilizzazione della lettura.
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4. Unavolta raggiunta la pressione/resistenza richiesta, premere il tasto (LeakZ). L'unita
visualizza la schermata Punto di calibrazione 1, indicata dal testo “I 7. /" (Punto di
calibrazione 1) sul display, come illustrato nella figura seguente.

@ @ SENSORINT

Applicare la Premere ‘- '-’ ’

pressione = = L ’.. ’

Nota: Il simbolo dell'orologio inizia a ruotare, segnalando che I'unita sta calcolando la media
delle letture di pressione per fornire un valore di pressione pit stabile. L'orologio calcola la
media delle letture per 5 secondi.

5. Quando il simbolo dell’'orologio smette di ruotare e scompare, premere il tasto [Leak?)].

6. Immettere il valore di pressione/resistenza applicato. Utilizzare il tasto per
incrementare il valore della cifra corrente e il tasto [uniTs| per passare alla cifra successiva.
La figura seguente illustra un esempio, viene immesso il valore “0000.1” mbar come Punto

di calibrazione 1. @ SENSOR INT
nonn
0Lt

Premere il tasto per salvare il valore.

L'unita visualizza nuovamente il testo “APFPLY" (Applicare) per il valore del punto di
calibrazione successivo, “L 2" (Punto di calibrazione 2). Applicare una pressione/resistenza
nota da una sorgente calibrata e attendere la stabilizzazione del valore.

g
mbar

9.  Unavolta raggiunta la pressione/resistenza richiesta, premere il tasto (Leak2). L'unita
visualizza la schermata Punto di calibrazione 2, indicata dal testo “I 72" (Punto di
calibrazione 2) sul display, come illustrato nella figura seguente.

Il simbolo dell’'orologio inizia a ruotare, segnalando che 'unita sta calcolando la media delle
letture per fornire un valore di pressione piu stabile. L'orologio calcola la media delle letture
per 5 secondi.

@ @ SEnSOR INT Applicare la

pressione

I~ 0
LI.C

10. Quando il simbolo dell’'orologio smette di ruotare e scompare, premere il tasto [Leak3).

.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

Immettere il valore di pressione/resistenza applicato. Utilizzare il tasto | TARe | per
incrementare il valore della cifra corrente e il tasto [uNiTs| per passare alla cifra successiva.

Premere il tasto per salvare il valore.

L'unita visualizza il testo “Acc PE” (Accettare), come illustrato dalla figura seguente, per
offrire all'utente la scelta tra accettare e confermare la calibrazione o annullare il tentativo.

I oL
e LCcreLC

Premere il tasto [Leak?| per accettare e confermare la calibrazione oppure premere il tasto

(& Jperannullare.

Se l'utente accetta la calibrazione, la data di calibrazione viene automaticamente
aggiornata alla data di sistema corrente impostata sul DPI705E.

Premere di nuovo il tasto per tornare alla schermata “Adu” (Funzioni avanzate).

Premere di nuovo il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

3.1.3 Impostazione data calibrazione

La funzione consente di impostare manualmente la data di calibrazione (senza eseguire e salvare
una calibrazione). Si applica la stessa procedura per il sensore interno e per quello esterno. Il display
visualizza il testo “SENSOR INT” (sensore interno) durante I'impostazione della data di calibrazione
del sensore interno e il testo “EXT SENSOR” (sensore esterno) durante I'impostazione della data di
calibrazione del sensore esterno.

Per impostare la data di calibrazione:
1.

— O
Nl
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Accertarsi che il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

(C 10
RO Y R

g

mbar

Premere contemporaneamente i tasti [ 2= |, [ 7aRe ] e (uNITs].

Il display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che e selezionata I'opzione
Impostazioni.

Premere il tasto [Leak?| per accedere alle Impostazioni avanzate.

Immettere il PIN. | passaggi per eseguire 'immissione del PIN sono indicati nella
Sezione 3.1.1.1 precedente.

Se il PIN e corretto, il display visualizza il testo “AdJ” (Eseguire la regolazione).
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7. Premereiltasto per passare alla schermata “dAt £” (Data), come illustrato nella figura
seguente.

0o 1™= oL c™ LnnJanu

0 anecec LHoand

8. Premereil tasto per impostare la Data dell'ultima calibrazione a “t 44" (Oggi), come
illustrato nella figura precedente. L'unita utilizza la data corrente salvata nel sistema come
data dell'ultima calibrazione del sensore.

9.  Premereil tasto per accettare tale valore oppure premere il tasto perannullare
I'operazione e uscire dalla schermata senza impostare la data di calibrazione.

10. Premere il tasto per tornare alla schermata Impostazioni avanzate.
11. Premere di nuovo il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

3.1.4 Impostazione intervallo di calibrazione previsto

La funzione consente di impostare 'intervallo di calibrazione in giorni, ad esempio 365 giorni (12
mesi), 180 giorni (6 mesi), e cosi via. L'intervallo di calibrazione determina la successiva data di
calibrazione richiesta per il sensore.

Il sensore viene fornito con almeno 365 giorni di tempo “in calibrazione” rimanente e l'intervallo di
calibrazione predefinito & pari a 365 giorni.

ATTENZIONE L'intervallo di calibrazione & determinato dalle specifiche del

produttore e/o da eventuali procedure aziendali e politiche di manutenzione
esistenti. L'impostazione di un intervallo di calibrazione non corretto puo
pregiudicare la calibrazione dello strumento, causando errate misurazioni di
pressione o temperatura che possono comportare problemi in termini di
conformita, ambiente o salute e sicurezza.

Si applica la stessa procedura per il sensore interno e per quello esterno. Il display visualizza il testo
“SENSOR INT” (sensore interno) durante I'impostazione dell'intervallo di calibrazione previsto del
sensore interno e il testo “EXT SENSOR” (sensore esterno) durante I'impostazione dell'intervallo di
calibrazione previsto del sensore esterno.

1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

IC 137
(3 (.0

g
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2. Premere contemporaneamente i tasti[ 2 J, ( TaRe | e [uNITs].

3. lldisplayvisualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che ¢ selezionata I'opzione
Impostazioni.

4.  Premere il tasto per accedere alle Impostazioni avanzate.

- @
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5. Immettere il PIN. | passaggi per eseguire I'immissione del PIN sono indicati nella
Sezione 3.1.1.1 precedente.

m

6. Seil PIN e corretto, il display visualizza il testo “AdJ” (Eseguire la regolazione).

7. Premere due volte il tasto per passare alla schermata “4£” (Scadenza), come
illustrato nella figura seguente.

8 S 8,
SE-NSORINT » SE-NSORINT . » SENSORINT .
o1 1 JoLc JNLC
s QInecCec auC

8.  Premereil tasto per accedere alla schermata relativa all'intervallo di calibrazione. La
schermata visualizza l'intervallo attualmente configurato, il cui valore é fissato, per
impostazione predefinita, a 365 (giorni). Se tale valore & stato precedentemente modificato,
il display visualizza 'ultimo valore salvato dell'intervallo.

9. Immettere il valore dell'intervallo in giorni (tra 1 e 540), utilizzando il tasto per

incrementareil valore eil tasto [uniTs | per passare alla cifra successiva. Ripetere I'operazione
per tutte le cifre.

10. Premere il tasto per salvare il valore immesso.
11. Premere il tasto per tornare alla schermata Impostazioni avanzate.

12. Premere di nuovo il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

3.1.5 Modifica PIN utente
La funzione consente di modificare il PIN utente predefinito.
Per modificare il PIN utente:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

IC 137
(3 (1.3
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Premere contemporaneamente i tasti 2 J, [ Tare ] e (uniTs].

3. lldisplay visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che ¢ selezionata I'opzione
Impostazioni.

4.  Premere il tasto per accedere alle Impostazioni avanzate.

.
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Immettere il PIN. | passaggi per eseguire I'immissione del PIN sono indicati nella
Sezione 3.1.1.1 precedente.
,"

Se il PIN e corretto, il display visualizza il testo “AdJ” (Eseguire la regolazione).

Premere 3 volte il tasto per passare alla schermata “#, " (PIN), come illustrato nella
figura seguente.

@ SENSORINT @ SENSOR INT @ SENSORINT

10.

11
12.

13.

14.
15.
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Premere il tasto [Leak?| per passare alla schermata di immissione del PIN, come illustrato
nella figura precedente.

Immettere il valore del nuovo PIN utilizzando il tasto TARE (tara) per incrementare il valore
e il tasto UNITS (unita) per passare alla cifra successiva. Ripetere I'operazione per tutte le
cifre.

Premere il tasto [Leak?| per salvare il valore immesso.

Nota: Il PIN deve essere immesso due volte.

Premere di nuovo il tasto dopo aver immesso il PIN una seconda volta.

Se l'unita accetta il PIN, 'utente viene reindirizzato alla schermata “#, »” (PIN), come
illustrato nella figura precedente.

Nota: Se i valori del PIN non corrispondono, il display visualizza la schermata di errore
illustrata nella figura seguente. Premere il tasto per ripetere I'immissione del PIN.

@
c__nJ
L.l

Dalla schermata di immissione del PIN, premere in qualsiasi momento il tasto per
passare alla precedente schermata “P, »” (PIN) senza salvare le modifiche.

Premere il tasto per tornare alla schermata “Adu” (Funzioni avanzate).

Premere di nuovo il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

- @
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3.1.6 Blocco delle unita

La funzione consente di disabilitare alcune unita la cui visualizzazione non é richiesta. Per
impostazione predefinita, tutte le unita sono abilitate. Per disabilitare le unita o riabilitare le unita
precedentemente disabilitate:

1.

Accertarsi che il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

@

SENSORINT

I

10
O By N |

g

mbar

Premere contemporaneamente i tasti [ 2 J, [ 1aRe ] e [uniTs].

Il display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che & selezionata l'opzione
Impostazioni.

Premere il tasto per accedere alle Impostazioni avanzate.

5.  Immettere il PIN. | passaggi per eseguire I'immissione del PIN sono indicati nella
Sezione 3.1.1.1 precedente.

m

6.  Seil PIN e corretto, il display visualizza il testo “AduJ” (Eseguire la regolazione).

7. Premere 4 volte il tasto per passare alla schermata “/a/ £ 5” (Unita), come illustrato
nella figura seguente.

([T

o (N

SENSOR INT SENSORINT

1
Lol

8. Premere il tasto per accedere alla schermata Impostazione unita.

Nota: La schermata visualizza I'unita di misura corrente e ne indica lo stato con il testo “fn”
(ON) - abilitata - e “GFF" (OFF) - disabilitata.

@
rn _ ner

L1 < urr

L J L J

p

(T

9.  Perdisabilitare I'unita, premere il tasto [ TARe J.
10.

Per passare all'unita successiva, premere il tasto [uniTs|.

A
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11. Infine, una volta configurate tutte le unita, premere il tasto per salvare le
impostazioni.

12. Premere il tasto per tornare alla schermata Impostazioni avanzate.

13.  Premere di nuovo il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.
3.1.7 Blocco display
La funzione consente di limitare I'accesso a determinate funzionalita dello strumento.

INFORMAZIONI L’abilitazione del blocco del display impedisce I’esecuzione
di determinate funzioni, come la modifica delle unita, I'impostazione di un allarme,
il filtro, la tara, ecc.

Per bloccare o sbloccare il display dello strumento:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

IC 137
(3 (1.3

g

mbar

Premere contemporaneamente i tasti [ 2 J, ( 1aRre ] e (uniTs].

3. Il display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che € selezionata I'opzione
Impostazioni.

Premere il tasto per accedere alle Impostazioni avanzate.

5.  Immettere il PIN. | passaggi per eseguire I'immissione del PIN sono indicati nella
Sezione 3.1.1.1 precedente.

m

6.  Seil PIN e corretto, il display visualizza il testo “AduJ” (Eseguire la regolazione).

“)

7. Premere 5 volte il tasto per passare alla schermata “Lac " (Blocco), come illustrato
nella figura seguente.

@ SENSOR INT @ SENSOR INT @ SENSOR INT
I e Sl L e A0
"L”-’ UNITS L”’L’ UNITS ’-”-”-

-
D.

>
@

Y.

(wrs) §
(@ o @ (1T O
) __u*E )y L[ e
LOCIes i Lo /

=,
J
)

-—
-
)

N

Premere il tasto per accedere alla schermata Impostazioni blocco.

9. Limpostazione diblocco/sblocco predefinita viene visualizzata come “4F F” (OFF), a indicare
che il blocco é disabilitato.

A
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10. Per abilitare il blocco, premere il tasto [ 1aRe ). Il display visualizza quindi il testo “0a" (ON),
indicante che il blocco & abilitato.
11. Per salvare I'impostazione, premere il tasto (Leak ).
([ 0= (1T o=
LI T | <) Lin
12. Premere il tasto per tornare alla schermata Impostazioni avanzate.
13.  Premere dinuovo il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

3.1.8 Ripristino delle impostazioni predefinite
La funzione consente diripristinare le impostazioni predefinite dello strumento.
Per effettuare un ripristino delle impostazioni predefinite:

1. Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

0TI
(L1
(I

L.

A
-

g
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Premere contemporaneamente i tasti [ 2 J, [ 1aRe ] e [uniTs].

3. Il display visualizza il testo “Adv” (Funzioni avanzate), indicante che € selezionata I'opzione
Impostazioni.

Premere il tasto per accedere alle Impostazioni avanzate.

5.  Immettere il PIN. | passaggi per eseguire I'immissione del PIN sono indicati nella
Sezione 3.1.1.1 precedente.

6.  Seil PIN e corretto, il display visualizza il testo “Adu” (Eseguire la regolazione).

7. Premere 6 volte il tasto [uNITs] per passare alla schermata “r £ 5££” (Ripristino), come
illustrato nella figura seguente.

- @
Nl
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8.  Premereil tasto per eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite.
(m; SENSOR INT = (@ SENSOR INT = (T SENSORINT
N L Lo

DAY

o~
)

(onrs)
([T o o e On

) L - L o
LUL o L L

_—y,
Uy

‘ -’
r1on

9. Il display visualizza quindi il testo “Y£5” (Si) per richiedere la conferma dell'operazione di

ripristino.
(e

urr
JdL

10. Premere di nuovo il tasto per confermare il ripristino delle impostazioni predefinite (o
premere il tasto per tornare alla schermata precedente senza eseguire il ripristino).

11. Premere il tasto per tornare alla schermata Impostazioni avanzate.
12. Premere di nuovo il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

3.2 Impostazioni generali

Sull’'unita DPI 705E sono disponibili le seguenti impostazioni generali:

Impostazione Descrizione

Valore di fondo scala Consente divisualizzareil valore difondo scala del sensori

di pressione
Scadenza Consente di visualizzare la prossima data di calibrazione
calibrazione del sensore
Audio Consente di attivare o disattivare I'audio

Arresto automatico  Consente di abilitare o disabilitare I'arresto automatico

- @
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Impostazione Descrizione

Tipo batteria Consente diimpostare il tipo di batteria per ottenere il
massimo livello di utilizzo e letture accurate della capacita

Data Consente diimpostare la data di sistema

Ora Consente diimpostare I'ora di sistema

Unita personalizzata Consente la configurazione di un fattore di scala
personalizzato rispetto alle unita predefinite

Versione software Consente di visualizzare la versione del software
applicativo dello strumento

3.2.1 Valore di fondo scala

L'impostazione consente di visualizzare il valore di fondo scala del sensore di pressione. Si tratta di
un'impostazione di sola visualizzazione; il valore non pud essere modificato.

INFORMAZIONI Pper visualizzare il valore di fondo scala, & necessario

selezionare le unita appropriate. Ad esempio, se il valore di fondo scala & 200 bar e
si selezionano le unita mbar (valore di fondo scala pari a 200.000 mbar), la
schermata di fondo scala visualizza ‘-----’ perché non vi sono cifre sufficienti per
visualizzare il valore 200.000.

Per visualizzare il valore di fondo scala:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

IC 137
(3 (.3
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Premere contemporaneamente i tasti 22 J, { 7aRe | e [uniTs].

3.l display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che l'unita in questo
momento si trova nell’'opzione Impostazioni.

4.  Premere il tasto per passare alla schermata “f 5" (fondo scala), come illustrato nella
figura seguente.

7 CC= a3 nmnnn
IO AN g TN IR

5. Premere il tasto per visualizzare il valore di fondo scala.
6. Il valore di fondo scala viene visualizzato come illustrato nell’esempio della figura
precedente, 2000 mbar.
7. Per uscire da questa schermata, premere di nuovo oppure il tasto [ X ].
8. Premere il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.
. Copyright 2019 Baker Hughes, a GE company, LLC (“BHGE") — Tutti i diritti riservati.
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3.2.2 Scadenza calibrazione

La data di scadenza della calibrazione rappresenta la data in cui il sensore deve essere sottoposto
alla successiva calibrazione.

Per visualizzare i giorni rimanenti alla data di scadenza della calibrazione:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

@ SENSORINT
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(C 101
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Premere contemporaneamente i tasti 2 J, { 7aRe | e [uniTs].

3. Il display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che l'unita in questo
momento si trova nell’'opzione Impostazioni.

4.  Premere 2 volte il tasto |uniTs| per passare alla schermata Data scadenza, come illustrato
nella figura seguente.

5. Il display visualizza i giorni rimanenti alla calibrazione, come illustrato nella figura seguente;
ad esempio, 154 giorni.
@ SENSOR INT @ SENSORINT @ o IDSUEENSORINT

o " rC= gy,
10 o o o) (31

r
DAYS

Nota: Se e collegato un sensore esterno, il display visualizza il testo “EXT SENSOR”
(sensore esterno) e i dati relativi a quel sensore. Le informazioni sulla calibrazione, inclusa
la data, sono mantenute da ciascun sensore.

6.  Peruscire da questa schermata e tornare alla schermata di lettura del sensore, premere il
tasto [ X J.
3.2.3 Audio
L'impostazione audio consente di attivare o disattivare l'audio.
Per modificare le impostazioni audio:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

@ SENSORINT

-7 7

(C 11
R i I

2. Premere contemporaneamente i tasti[ 2 J, [ 1ARe ] e [unITs).
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3. Il display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che l'unita in questo
momento si trova nell'opzione Impostazioni.

4.  Premere 3 volte il tasto per passare alla schermata “Aud: o” (Audio), come illustrato
nella figura seguente.

@ SENSOR INT

= Y
100 0 - 1 (31

5.  Premereil tasto [Leak | per accedere all'opzione di impostazione dell’audio.
Viene visualizzata I'impostazione corrente, come illustrato nella figura seguente.

s N s 3

s ; (T
" '-

! _ 10
L <mp i

L J L J

7. Perattivare o disattivare 'impostazione, premere il tasto TARe .

8.  Premereil tasto per salvare I'impostazione e tornare alla schermata precedente (o
premere il tasto per uscire senza salvare 'impostazione).

9. Premereiltasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.
3.2.4 Arresto automatico

La funzione consente il controllo del comportamento di spegnimento automatico dello strumento.

Per impostazione predefinita, il DPI 705E & configurato in modo tale da effettuare I'arresto dopo 10
minuti di inattivita (ovvero, in assenza di pressione dei tasti).

Per modificare questa impostazione:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

(C1
RO Y
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2. Premere contemporaneamente i tasti [ 2 J,( 1aRe ] e [uniTs].

‘
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3. |l display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che I'unita in questo
momento si trova nell'opzione Impostazioni.

4. Premere 4 volte il tasto per passare alla schermata di arresto automatico. Viene
visualizzato il testo “OndF F” (ON.OFF), come illustrato dalla schermata seguente.
@ SENSORINT » @ SENSORINT » @ CAI-DSUEENSORINT
I LC I L L
oL e o e (371

n_nrr<e o | _
wrLgr L N X

5. Premereil tasto per accedere all'opzione di impostazione dell'arresto automatico.

6. Il display visualizza quindi I'impostazione predefinita o I'ultimo valore impostato e salvato
per I'arresto automatico. L'opzione predefinita & “OFF. {§” (OFF.10), indicante un timeout di

10 minuti in assenza di attivita. La seconda opzione & “0F Fra” (OFF.NO), indicante che
I'arresto automatico sara disabilitato.

2 Ty
e 1n ancrC _ _
Lrr, i< g

7. Per attivare/disattivare le opzioni, premere il tasto [ TARe .
8.  Peraccettare il valore e tornare alla schermata precedente, premere il tasto (Leak ).
9.  Per uscire dalla schermata senza salvare I'impostazione, premere il tasto [ X .

10. Premere il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

3.2.5 Tipo batteria

L'impostazione del tipo di batteria consente la configurazione del tipo di batteria installato, allo
scopo di ottimizzare la durata della batteria e ottenere letture accurate della capacita.

[l DPI 705E supporta quattro tipi di batterie:
. Alcaline (Al)
. Al litio (LiFeS)
. Al nichel cadmio (Ni-Cd)
. Al nichel-metallo idruro (Ni-MH).

Le ultime due tipologie hanno entrambe una composizione chimica a base di nichel e prevedono un
singolo tipo di impostazione “bAt.n {” (Batteria.Nichel).

Nota: Il DPI 705E-IS a sicurezza intrinseca puo essere utilizzato solo con le prime due tecnologie di
batterie in elenco (Al e LiFeS); fare riferimento al Manuale per la sicurezza.

.
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Per cambiare il tipo di batteria:

1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.
@ SENSORINT
IC 11
- -’
g
mbar
Premere contemporaneamente i tasti [ 2= |, [ 7aRe | e (uniTs].

3. Il display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che l'unita in questo
momento si trova nell’'opzione Impostazioni.

4. Premere 5 volte il tasto per passare alla schermata “6At” (Batteria), come illustrato
nella figura seguente.

5. Premereil tasto per accedere all'opzione diimpostazione del tipo di batteria.

@ SENSORINT @ SENSORINT @ CALDSUEENSORINT
[ -I crC ™ I1C U
now = [ it (31

]

@ > @

LoL e n_ncrre o o
0nec Unurig nuar o

6. Il tipo dibatteria predefinito & quello alcalino, visualizzato come “6ALAL” (Batteria.Alcalina),
come illustrato nella figura seguente.

7. Percambiare il tipo di batteria, premere il tasto [ TaRe ). L'unita visualizza il tipo di batteria
successivo, indicato dal testo “6At.n " (Batteria.Nichel) per il tipo al nichel-metallo idruro o
dal testo “hAtL " (Batteria.Litio) per il tipo al litio.

(T m

’»
(e

10.

- @
Nl
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Premere il tasto per salvare il tipo di batteria desiderato e tornare alla schermata
precedente.

Premere il tasto per uscire dalla schermata senza salvare le modifiche.

Premere il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.
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3.2.6 Data
L'impostazione consente di cambiare la data di sistema.
Per cambiare la data:
1. Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

IC 137
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Premere contemporaneamente i tasti [ 2 J, ( 1are ] e (uniTs].

Il display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che I'unita in questo
momento si trova nell’'opzione Impostazioni.

4.  Premere 6volteil tasto per passare alla schermata “dAt £” (Data), comeiillustrato nella
figura seguente.

CAL DUE
@ SENSORINT I @ SENSOR INT @ SENSOR INT

0o cc= IC L
IO e - O ) (

-

@ @ o

5. Premere il tasto per accedere all'impostazione della data.
6. Vienevisualizzato il valore dell'anno, come illustrato nella figura seguente.

@
J0517I1
L oL

- @
Nl
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7. Per modificare il valore dell’'anno, premere il tasto | TaRe | per incrementare la cifra corrente
(lampeggiante), quindi il tasto [uniTs| per passare alla cifra successiva.
Nota: E possibile modificare solo le ultime 2 cifre dell’anno.

8.  Premereil tasto per salvare le modifiche e passare alla schermata successiva (o
premere il tasto per tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche).

9. La schermata successiva visualizza i valori Data / Mese nel formato “GG.MM”, come
illustrato nella figura seguente; ad esempio, “30.01".

@
Jnnnrn i
(AN

10. Percambiare il valore della data / del mese, premere il tasto perincrementare la cifra
corrente (lampeggiante), quindi il tasto [uniTs| per passare alla cifra successiva.

11. Premere il tasto per salvare le modifiche e tornare al menu delle impostazioni (o
premere il tasto per uscire senza salvare le modifiche).

12. Premereil tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

3.2.7 Ora

L'impostazione consente di cambiare 'ora di sistema. Lo scopo principale dell'impostazione dell'ora
é di consentire il cambio della data all'ora corretta (ovvero, alla mezzanotte).

Per cambiare l'ora:
1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

(C1
R Y R

g

mbar

2. Premere contemporaneamente i tasti 2 J, ( TaRe | e [uniTs].

3.l display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che l'unita in questo
momento si trova nell’'opzione Impostazioni.

— O
Nl
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4.  Premere7volteil tasto per passare alla schermata “[/ ac #” (Orologio), comeiillustrato
nella figura seguente.
(iii:} CALi;ZSORlNT

o © IC L
1100 e r41

DAYS

mc mc E

5. Premereil tasto per accedere all'opzione di impostazione dell’orologio.

6.  Vienevisualizzata l'ora corrente impostata, nel formato “hh.mm”, come illustrato nella
figura seguente. L'unita utilizza il formato 24 ore.

@
10
U O |

7.  Percambiare il valore dell'ora, premere il tasto per incrementare la cifra corrente
(lampeggiante), quindi il tasto per passare alla cifra successiva.

8. Premereil tasto per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente (o
premere il tasto per uscire senza salvare le modifiche).

9.  Premere il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

3.2.8 Unita personalizzata

L'impostazione consente diimpostare un fattore di scala (fattore di conversione) per la misurazione
della pressione, che viene salvato come unita personalizzata. Il fattore di scala impostato viene
applicato automaticamente per tutte le unita disponibili nello strumento. Il fattore di scala viene
applicato solo nel caso in cui si selezioni I'unita personalizzata durante la misurazione della
pressione.

- @
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Per impostare un fattore di scala personalizzato:

Accertarsi che il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

T

g
mbar

(C.

r

A

/
/

,'l
{

Premere contemporaneamente i tasti 2 |, [ 1are ] e (uniTs].

momento si trova nell’'opzione Impostazioni.

=

)

|

I d
(TS
n_nrr
regn

Il display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che l'unita in questo

Premere 8 volte il tasto [uNiTs| per passare alla schermata “5L AL £” (Scala), come illustrato

CAL DUE
SENSOR |

/
{

DAYS

@

4

T

= L

{

=

Premere il tasto per accedere all'impostazione dell’'unita personalizzata.

1.
2.
3.
4.
nella figura seguente.
o
oL
@
L oL
oro
'
J0LC
e L
5.
6.

.
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Perimpostazione predefinita, viene visualizzata I'unita corrente, accompagnata dal simbolo
della freccia rivolta verso il basso: ad esempio, 1.0000 mbar, come illustrato nella figura

seguente.

D

mbar

(T
[
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T
{

C"‘

Copyright 2019 Baker Hughes, a GE company, LLC (“BHGE") — Tutti i diritti riservati.
137M7122 Manuale per I'utente DPI 705E / DPI 705E IS-Italiano | 35



Nota:

La freccia rivolta verso il basso nell'angolo inferiore destro del display indica che si
tratta di un’unita personalizzata.

L'unita inizia a lampeggiare, indicando che & l'unita corrente.

Il fattore di scala predefinito per qualsiasi unita attualmente impostata sul
dispositivo e pari a 1.0000

Esempio: La schermata seguente visualizza il valore di scala modificato dal valore
predefinito di 0.0100 a 3.0000 per l'unita mbar.

Perimpostare un valore negativo, premere il tasto finchéisimboli freccia SU /GIU

non lampeggiano, quindi premere il tasto per attivare/disattivare il simbolo del
valore negativo.

Per spostare il punto decimale, premere il tasto [uniTs| finché il punto decimale non

lampeggia, quindi premere il tasto per spostare il punto decimale verso
destra di una cifra alla volta. Se si oltrepassa il punto corretto desiderato, premere

il tasto e ripetere la procedura.
Il fattore di scala impostato per un’unita viene applicato automaticamente a tutte

le altre unita. Per verificare tale impostazione, premere il tasto e passare alle
altre unita. | valori del fattore di scala vengono aggiornati. Ad esempio, dopo aver
impostato un fattore di scala pari a 3.000 per 'unita mbar, il display visualizza un
fattore di scala pari a 0.0030 per 'unita bar, e cosi via.

mbar

L

LU

o Ty
anrnirnr rnr
oL

J L J

1 1
{ {

- -
- -

7. Premereil tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.
8.  Perapplicare 'unita personalizzata alla lettura della pressione:
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Passare alla schermata di lettura del sensore, come illustrato al precedente
passaggio 1.

Premere il tasto [uniTs| finché non viene visualizzata una freccia rivolta verso il
basso, come illustrato nella figura seguente. Ora I'unita personalizzata € applicata.

Nota: La freccia verso il basso indica che é selezionata l'unita personalizzata.
Il fattore di scala della lettura visualizzata viene convertito al fattore di scala

configurato.
(o

B |
B R |
4
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3.2.9 Versione software
L'impostazione consente di visualizzare la versione del software applicativo dello strumento.
Per visualizzare la versione del software applicativo:

1.  Accertarsiche il display visualizzi la schermata di lettura del sensore.

@ SENSOR INT
N R I

/ /
RO Y N

g
mbar

Premere contemporaneamente i tasti [ 2 J, [ 1aRe ] e [uniTs].

Il display visualizza il testo “Adu” (Funzioni avanzate), indicante che l'unita in questo
momento si trova nell’'opzione Impostazioni.

4.  Premere 9volte il tasto per passare alla schermata “5aF " (Software), come illustrato
nella figura seguente.

CAL DUE
@ SENSORINT @ SENSORINT @ SENSORINT

o = L - m i
L’ -’ UNITS L L UNITS ’L L’
nou I 1

o §

s @ @
Lo < n_nrre oo ( _
Onc unuri nudr o

) §
@ SensoR T i (T

5. Premereil tasto per accedere all'opzione del software.
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6.  Vienevisualizzata la versione corrente del software, come illustrato nella figura seguente.

narnit
oL Lt

7. Premere il tasto per tornare alla schermata precedente.

8. Premere dinuovo il tasto per tornare alla schermata di lettura del sensore.

- @
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4. Accessori

Il DPI 705E / DPI 705E-IS & compatibile con i seguenti accessori. Tutti gli accessori sono compatibili
con le versioni a sicurezza intrinseca o senza sicurezza intrinseca del prodotto, se non diversamente

specificato.

I0-RTD-M12CON Connettore M12 a 4 pin cablabile sul campo per il montaggio del'RTD-INTERFACE

|O-RTD-M12EXT Cavo di prolunga M12 maschio-femmina da 2 m (6,6 piedi) a 4 fili

|O-RTD-PRB150 Sonda RTD PT100, lunghezza 150 mm, diametro 6 mm, in acciaio, Classe A

PM700E-CABLE Cavo di prolunga per sensore remoto da 2,9 m (9,5 piedi)

I0705E-STRAP Cinturino magnetico/con anello

IO705E-CASE Custodia (per unita DPI 705E senza sicurezza intrinseca)

I0705E-CASE-IS Custodia (per unita DPI 705E-IS a sicurezza intrinseca)

IO-ADAPT-G1/4 Adattatore di pressione femmina G1/4

IO-ADAPT-1/4NPT Adattatore di pressione NPT 1/4

I0-ADAPT-1/8NPT Adattatore di pressione NPT 1/8

I0-ADAPT-QF Adattatore di pressione per tubo Quick-fit

IOHOSE-NP1 Tubo flessibile in nylon, lunghezza 1 m (3,3 piedi), 20 bar/300 psi MWP

IOHOSE-NP?2 Tubo flessibile in nylon, lunghezza 2 m (6,6 piedi), 20 bar/300 psi MWP

10620-HOSE-P1 Tubo flessibile pneumatico, lunghezza 1 m (3,3 piedi), 100 bar/1500 psi MWP

10620-HOSE-P?2 Tubo flessibile pneumatico, lunghezza 2 m (6,6 piedi), 100 bar/1500 psi MWP

|0620-HOSE-H1 Tubo flessibile idraulico, lunghezza 1 m (3,3 piedi), 1000 bar/15000 psi MWP

|0620-HOSE-H?2 Tubo flessibile idraulico, lunghezza 2 m (6,6 piedi), 1000 bar/15000 psi MWP

10620-HOSE-P1-1S Tubo flessibile pneumatico per unita a sicurezza intrinseca, lunghezza 1 m
(3,3 piedi), 100 bar/1500 psi MWP

10620-HOSE-P2-1S Tubo flessibile pneumatico per unita a sicurezza intrinseca, lunghezza 2 m

(6,6 piedi), 100 bar/1500 psi MWP

|0620-HOSE-H1-IS Tubo flessibile idraulico per unita a sicurezza intrinseca, lunghezza 1 m (3,3 piedi),
1000 bar/15000 psi MWP

|0620-HOSE-H2-IS Tubo flessibile idraulico per unita a sicurezza intrinseca, lunghezza 2 m (6,6 piedi),
1000 bar/15000 psi MWP

10620-BSP 5 adattatori con raccordo rapido AMC a G1/4F, G3/8F, G1/2F, G1/4M, G1/8M

I0620-NPT 5 adattatori con raccordo rapido AMC a 1/4NPTF, 3/8NPTF, 1/2NPTF, 1/4NPTM, 1/
8NPTM

10620-MET 2 adattatori con raccordo rapido AMC a M14F e M20F

|0620-COMP Adattatore comparatore a 2 vie, da maschio con raccordo rapido AMCa 2 X

femmina con raccordo rapido AMC - per confrontare simultaneamente 2 misuratori
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5. Codici di errore e diagnostica

5.1 Codici di errore

Codice di
errore

Significato

Soluzione/azione

Err.01 [l PIN immesso non é corretto. Premere il tasto (OK) e immettere il PIN
corretto, oppure premere il tasto (Indietro)
per uscire dalla funzione.

Err.02 :DlN non corrisp(c;nldente dluranted Premere il tasto (OK) e immettere il PIN

'impostazione del PIN - il secondo PIN . —y .
non corrisponde al primo PIN correttg, oppure premere il tasto (Indietro)
per uscire dalla funzione.

Err.03 Valori immessi non yalidi (aq esempio, premere il tasto (OK) e utilizzare punti di
tentativo di calibrazione al di fuori della calibrazione validi. obpure bremere iItasto
gamma di rilevamento del sensore) : b OppUTe prer -

(Indietro) per uscire dalla funzione.

Err.04 I vlja(;or(e i(;wserito c]all’uter;te non & Premere il tasto (OK) ed eseguire una
valido (ad esempio, una data gg.mm = : : : : —
31.02 o un fattore di scala utente = 0,0) calll?razlone valldg, oppure premere 4 tasto

(Indietro) per uscire dalla funzione.

Err.05 Applica;ione diun punto di Premere il tasto (OK) e immettere un
ca:!Eraz!one non valido durante la intervallo di dati valido, oppure premere il tasto
calibrazione utente . . .

(Indietro) per uscire dalla funzione.

Err.06 Tentativo non riuscito di azzeramento  premere il tasto (OK) e immettere un

di un sensore da parte dell'utente intervallo di dati valido, oppure premere il tasto
(Indietro) per uscire dalla funzione.

Err.07 Tentativo di calibrazione senza aver Impostare data/ora (valori registrati nella
impostato una data valida memoria interna alimentata a batterie)

Err.21 Errore del sensore remoto (sensore di  Scollegare e ricollegare il sensore remoto; se

Err.23 pressione o RTD) I'errore persiste, il sensore & di tipo incompatibile

Err.24 con DPI 705E / DPI 705-IS oppure ¢ difettoso.

Err.40-63 Errore interno Guasto interno - restituire l'unita al centro di
assistenza.

(Indietro) per tornare alla schermata della
misurazione.

Err.80 Errore software critico Spegnere e riaccendere 'unita. Se il problema

persiste, restituire I'unita al centro di assistenza.
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5.2 Diagnostica

Comportamento Motivo
L'unita visualizza il testo |l pulsante di accensione e stato premuto
‘500 (Boot) all'awvio per piu di 4 secondi all’'avvio, pertanto

I'unita & entrata in modalita Bootloader
(un'operazione di manutenzione).

Soluzione/azione

Premereiltasto (Accensione)

per arrestare I'unita, quindi
riavviarla, tenendo premuto il
pulsante per meno di 4 secondi.

L'unita visualizza il testo  Le batterie sono quasi esaurite, I'unita non
“t DhAL" (Batteria scarica) € ingrado diavviarsi.
all'avvio, quindi si spegne

L'unita non visualizza
alcun messaggio al
tentativo di accensione

Sostituire le batterie. Se
l'installazione delle batterie nuove
(non utilizzate) non risolve il
problema, € possibile che I'unita sia
danneggiata; contattare il centro di
assistenza.

L'unita emette un segnale La pressione applicata € al di fuori della
acustico continuo per 1 gamma di rilevamento del sensore
minuto e l'icona di allarme (eventualita comune con sensori assoluti
lampeggia di gamma < 1 bar (14,5 psi))

Utilizzare l'unita entro i limiti del
sensore (il valore di fondo scala del
sensore viene visualizzato
all'accensione ed ¢ inciso sul
connettore G1/8 del sensore)

La pressione applicata e al di fuori dei limiti
di allarme impostati dall'utente

Disattivare I'allarme dell’'utente o
ampliarne i limiti

Awviso di prossima La calibrazione & scaduta (ovvero, il Calibrare l'unita/il sensore
calibrazione lampeggiante numero di giorni rimanenti & inferiore a

zero)
La lettura del valore di Impossibile visualizzare il valore di fondo Cambiare le unita selezionate
fondo scala indica “-----"  scaladel sensore a causadella selezione di
all’'accensione unita di pressione non idonee (ad

esempio, valore di fondo scala del sensore
pari a 1.400 bar (20.000 psi) con unita
impostate su psi)

All'avvio, 'unita visualizza Orologio in tempo reale non impostato;
il testo “dAEL” (Data) I'unita ignora la data (pertanto non puo
oppure i giorni rimanenti  visualizzare i giorni rimanenti alla

alla prossima calibrazione prossima calibrazione)

vengono visualizzati come

Impostare la data o premere il tasto
(Indietro) per ignorare il
messaggio. Se ignorato, il
messaggio si ripete a ogni
accensione
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6. Centri di assistenza autorizzati

6.1 Prassirelativa ai resi di merci/materiali

Quando l'unita deve essere calibrata o smette di funzionare, rinviarla al Centro assistenza Druck piu
vicino, reperibile consultando il sito:

2

=P Druck.com/essential

Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Rivolgersi ad enti autorizzati alla raccolta e/o al
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. Per maggiori informazioni
contattare:

- Il reparto assistenza clienti GE: Druck.com/essential

- Il comune di residenza.

Contattare il servizio di assistenza per ottenere un numero di autorizzazione al reso di merce o di
materiale (RGA o RMA). Fornire le seguenti informazioni per un RGA o RMA:
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Prodotto (ad esempio, DPI 705E o RTD-INTERFACE-IS).
Numero di serie.

Dettagli relativi al difetto/riparazioni da effettuare.
Requisiti di tracciabilita calibrazione.

Condizioni di esercizio.
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Per avere piu informazioni
CONTATTACI

EP srl Tel. +39 059 35 76 00

41124 Modena www.epsas.it
Via S. Faustino, 155/P ep.ma@epsas.it
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